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Aquastyle HF 
PANTALLA PARA PISCINAS

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Presentación general: 

El sistema Aquastyle permite difundir las informaciones de Hora / Temperatura 
ambiente / Humedad relativa / Temperatura del agua en dos vasos de piscina / Nivel 
de cloro y pH en el agua, en las diferentes zonas de la piscina (Vestíbulo, piscina, 
spa, etc.) 

  

Principales ventajas: 
 Sistema inalámbrico: la comunicación entre las sondas y paneles se realiza sin 

hilos, por radiofrecuencia, lo cuál simplifica técnicamente y económicamente la 
instalación. 

 Difusión de información sobre la pantalla TV: Además de mostrar los misma 
información que la pantalla de piscina, permite gestionar y publicar información de 
anuncios, todo tipo de eventos, horarios de actividades en el centro, etc. 

RELOJERIA INDUSTRIAL, MONUMENTAL Y URBANA
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PANTALLA DE PISCINA: 

 Panel de dígitos led rojos, de alta luminosidad. 

 Muestra la información sobre dígitos les rojos de 
15 y de 10cm. de altura, en modo fijo o 
alternante. 

 Sondas inalámbricas de Humedad y Temperaturas. 

 Función cronómetro. 

 Todas las funciones son programables a través de un mando IR.  

 Caja de aluminio IP54 - IK07. 

 Alimentación: 220V. AC 

 Dimensiones: 1035 x 620 x 90 mm. 
 

 

PANTALLA DE VESTÍBULO: 
 Panel LCD Full HD para vestíbulo o sala 

principal. 

 Muestra la información leída por los captadores 
así como la información de los eventos y 
anuncios, programada mediante un software asociado. 

 Gestión de archivos PDF y JPEG. 

 Gestión de textos en diferentes formatos, tipos y tamaños de letra. 

 Caja de aluminio IP30 - IK07. 

 Alimentación: 220V. AC 

 Dimensiones: Varios tamaños de pantalla (22" ÷ 32"). 

 Se suministra con soporte mural estándar VESA 100 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


