Ficha técnica

Central de mando

Presentacion general :

p Opus 2 es una central de mando para campanas. El Opus 2 permite
controlar 2 campanas a volteo y 2 a golpeteo, tanto de forma automatica
como manual.

» Su utilizacién es muy facil gracias a una gran pantalla de LCD
retro iluminada. Cada funcién es representada por un pictograma.

Gran pantalla retro iluminada

Testigo
alimentacion

UL

a
Acceso a 0 09:24 i Teclas de

i navegar
funciones LUN 17 NOV 2004 g
I Accés Sonneries F1/F4

Salida menu

Parar soneria
en curso

Mando manual de las 2 campanas

Descripcion de las funciones del Opus :

» Salida distribucién horaria : D1 D2.

» Golpeteos : asignacion maxima de 2 golpeteos automaticos y 2 en manual.

» Volteos : asignacion maxima de 2 volteos automaticos y 2 en manual.

» Difuntos Romano : asignacion maxima de 1 difunto romano.

P Carillones : grabacion maxima de 200 melodias.

» Eleccion del idioma : francés, inglés, espafiol, aleman, portugués, sueco y holandés.

Confirmacion

Menu OPUS

Ejecucion manual de
una soneria, de un
volteo o de un
golpeteo.
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manual
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sobre angelus.
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Cortes de las
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programacion de los
cortes de soneria.
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Programacion de la
hora en modo
manual.

Hora.

Referencias :

» Opus 2 913200
» Mando a distancia HF autel 913241
» Antena radio France Inter 907025
» Antena GPS 907035

Industrial Rekalde 1, local 34
20018 San Sebastian

Tifno: 943274047 - 943273966
E-mail:relojes@tecnikrons.com
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Ficha técnica

Central de mando Opus 2

Caracteristicas técnicas :

» Dimensiones : 360 x 275 x 100 mm.

P Peso : 4 kg.

P Caratula color bronce anodizado, fondo negro.

P Pantalla azul de 114 x 64 mm con 2 niveles de luminosidad (reposo y activado).
P Sincronizacion radio Fl o GPS.

» Alimentacion : 230V +/-10% 50Hz con led verde de presencia de alimentacion.
P Salvaguarda permanente de todos los parametros en caso de corte de la alimentacion.
P Precision del reloj sin sincronizacion radio : 40,2 seg./dia a 25°C.

P Temperatura de funcionamiento : 0°C a +50°C.

» Humedad : 90%.

» Norma genérica EN61000-6-1 2001 et EN61000-6-3 2001

Control radio gracias al mando a distancia . ,
Asignaciones de las salidas

por defecto

Relé 1 & 2: distribucion
horaria D1 D2

Relé 3: seguridad
Relé 4 : golpeteo 1
[' Relé 5:golpeteo 2
f Mando a Relé 6 : Volteo 1
distancia HF Relé 7 :Volteo 2
Relé 8 : difunto romano
Caja de
maniobras
_Antena de
'sincronizacion
Proteccion de la
alimentacion general
por automatico y Central Opus
diferencial
Descripcién del mando a distancia autel : @ TECNIKRONOS
» Mando a distancia de 9 teclas. Industrial Rekalde 1, local 34
» 18 funciones para ejecucion de las sonerias a distancia. A o 73066
> Transmision 433 MHz E-mail:relojes@tecnikrons.com

P Distancia de emision : 50 metros en el interior y 100 metros en el exterior.
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